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BALENKLEM 

- 350-0905 
 

 
De balenklemmen van Kemp zijn vanzelfsprekend geschikt voor het verplaatsen/oppakken van balen. De 

schuifklemmen zijn uitermate geschikt voor het oppakken van 

rechthoekige balen, echter is het ook goed mogelijk om ronde balen 

te vervoeren. De schuifklemmen hebben twee schuifkokers per klem 

arm, dus vier in totaal. Deze vier schuifkokers zorgen ervoor dat de 

kracht verdeeld wordt over de gehele hoogte van de klem. Hierdoor 

kunnen we de klembeugels slank/smal houden, wat makkelijk is bij 

het wegzetten of oppakken van balen uit een hoop. 

 
De balenklemmen hebben een klembereik van 70 – 210 cm de 
schuifkokers zijn 8 mm dik. 

 
Optioneel is er een balenspeer op de klem te monteren om folie 
en touw eenvoudig van de baal te verwijderen. 

 

BANDENKLEM HYDRAULISCH 
- 300-0010 

Hefvermogen 300 kg incl. eigen massa. (indien voorzien van een koppel pen ø 20mm. De maximum 
knijpkracht 30.000 N (bij 250 bar) 

 
De HBK 8 – 70 is een hydraulisch bediende klem die 
d.m.v. een hydraulische cilinder het te tillen voorwerp 
vastklemt. De klem is verstelbaar in vier standen met 
klembreedtes van 8,5 cm tot 69 cm en wordt veelal gebruikt 
in combinatie met de hefmast HMU 250, al dan niet voorzien 
van een hydraulische rotator. 

 
De hydraulische bandenklem HBK 8-70 wordt aangesloten 
op het hydraulisch systeem van de machine. Door middel 
van een cilinder klemt de HBK 8-70 de (trottoir)banden vast. 
Het beschadigen van de trottoirbanden word aan de 
bovenkant voorkomen doormiddel van nylon rollen. 

 
Ook is het mogelijk om kolken te stellen indien de klem op 

stand 3 gezet word. Als optie is het mogelijk om rubberen blokken in de klem te monteren i.v.m. 
beschadigingen bijv. bij granieten banden. 

 
Technische gegevens: 
Het bereik van de klembreedte in verschillende standen. 
Stand 0 8,5 cm – 29 cm 
Stand 1 20 cm – 42 cm 
Stand 2 32 cm – 55 cm 
Stand 3 46 cm – 69 cm 
Gewicht 40 kg 
Breedte 8,5 – 69 cm 
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BANDENKLEM MECHANISCH PROBST 

- 350-0015 

De Probst T.S.Z. uni Q is een mechanisch bediende bandenklem die door middel van het gewicht van het te 
klemmen product de klem dicht knijpt. Doordat er geen hydraulische aansluiting nodig is kan de klem aan vrijwel 
elke machine bevestigd worden door middel van een ketting of draaihaak. Deze mechanische 

bandenklem wordt vooral gebruikt voor het stellen van 
trottoir banden, trap treden, inrit blokken, 
natuurstenen banden en beton blokken 

 
De Probst T.S.Z. uni Q word door middel van bijv. een 
ketting aan de gewenste machine bevestigd. De klem 
word over het te stellen voorwerp heen geplaatst. Door 
de hefarm van de machine zover te laten zakken totdat 
de ketting die aan de klem hangt niet gespannen staat, 
schakelt het klem mechanisme om. Als de hijsarm weer 
omhoog gaat valt de klem dicht waardoor de trottoir 
band vast geklemd word. Door deze beweging weer te 
herhalen zal de klem weer ontgrendelt worden. 

 
Gewicht 29 kg 
Hefkracht 500 kg 

 
 
 

 

BANDENTRANSPORTKLEM 
- 350-0447 

De stoeprandtransportklem is een hydraulische 
klem die door middel van een hydraulische 
cilinder de stoepranden optilt. De klem heeft een 
bereik van 600-1200mm. 

 
Deze klem wordt voornamelijk gebruikt om 
straatstenen naar het werk te rijden. Straatstenen 
worden aan het uiteinde vastgepakt met de 
rubberen armen. 

 
Gewicht 175 kg 
Hoogte 200 mm 
Lengte 1400 mm 
Uitbreekkracht 750 kg 

Werklast 180 bar 
Hefvermogen 750 kg 
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Betonmolen 

- 350-0021 
 
 

 
 

 
Gewicht 115 kg 
Inhoud 150 liter 
Hefkracht 450 kg 

 
 
 
 
 
 
 

 

Betontransportbak 

- 350-00251 

De betonmolen is een hydraulisch aangedreven betonmolen die 
door middel van een snelwisselsluiting aan de Relly te koppelen 
is. 

 
De betonmolen kan gebruikt worden voor het mixen van 
cementproducten en in kleinere hoeveelheden voor b.v. 
gestabiliseerd zand – metselspecie – beton e.d. 

 
De los- en vulhoogte is verstelbaar door de mixer in de 
ophangbeugel te verschuiven. Dit kan in 3 stappen waardoor 
de vulhoogte t.o.v. de grond respectievelijk wordt: 40, 45 of 50 
cm. 

 
De betontransportbak is een handig hulpstuk om grote hoeveelheden vloeibaar beton te vervoeren naar, en 
te lossen op moeilijk bereikbare plaatsen. De inhoud van de bak bedraagt 0,33 kubieke meter en de losklep 

is voorzien van een hydraulische bediening. 

 
Standaard is de stortgoot vast gemonteerd en wordt deze 
hydraulisch open/dicht bediend. 

 
Op speciale aanvraag is deze goot verstelbaar door middel 
van stelpennen, 
en kan er een afneembare goot gemonteerd worden van 50 
cm of 100 cm. 

 
Breedte 950 mm 
Inhoud 330 liter 
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Bigbag frame 
 
 

 

 
 
 

 
Cultivator 

-  350-1032 

Frame t.b.v. hijsen & verplaatsen bigbags, meerdere 
modellen verkrijgbaar 

 
De cultivator is geschikt om tussen de gewassen grond los te maken. 

 
De cultivator wordt achteruit getrokken, en bestaat uit 
een variabel aantal geveerde tanden, die door middel 
van een montageklem en een boutverbinding op het 
robuuste frame worden gemonteerd. 
Dit geeft tevens de mogelijkheid om de onderlinge 
afstanden tussen de tanden aan te passen aan de 
beschikbare ruimte tussen de gewassen die zodoende 
niet beschadigd worden 

 
Gewicht 77 kg 
Breedte 1250 mm 

- Relly 1.0: 350-0248 

- Relly 1.3: 350-0449 
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Dichte bak 
 

Relly 1.0 

200-0225 0.80 m1 breed, 115 liter 

300-0230 0.95 m1 breed, 135 liter 

300-0235 1.10 m1 breed, 160 liter 

350- 02101 1.25 m1 breed, 185 liter 

Relly 1.3 

350-04101 1.25 m1 breed, 240 liter 

350-0411 1.36 m1 breed, 270 liter 

350-0412 1.50 m1 breed, 290 liter 

Relly 1.8 

350-10151 1.55 m1 breed, 360 liter 

350-1016 1.70 m1 breed, 410 liter 

 

 
De dichte bak is de meest eenvoudige schep- en 
kiepbak in ons assortiment. De bak is ideaal voor het 
verplaatsen van bulkmateriaal ( zoals zand, grond, 
potgrond, enzovoort ) 

 
De dichte bak groot volume, is een slag groter dan 
de standaard dichte bak. De groot volume bak wordt 
vooral gebruikt voor het verplaatsen van licht 
bulkmateriaal. 

 
Daarnaast zijn alle bakken ook te verkrijgen met een 
klauw, t.b.v. vervoer van voer / takken etc. 
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Dichte bak groot volume 
 

 

Relly 1.0 groot volume: 
 

350-0222 0.80 m1 breed, 205 liter 

350-0221 0.95 m1 breed, 240 liter 

350-02201 1.10 m1 breed, 280 liter 

350-0220 1.25 m1 breed, 315 liter 

Relly 1.3 groot volume: 
 

350-0421 0.95 m1 breed, 360 liter 

350-0420 1.25 m1 breed, 415 liter 

350-0413 1.50 m1 breed, 550 liter 

Relly 1.8 groot volume; 

350-1015 1.5 m1 breed, 1000 liter 

 
 

 
De dichte bak is de meest eenvoudige schep- en 
kiepbak in ons assortiment. De bak is ideaal voor het 
verplaatsen van bulkmateriaal ( zoals zand, grond, 
potgrond, enzovoort ) 

 
De dichte bak groot volume, is een slag groter dan de 
standaard dichte bak. De groot volume bak wordt 
vooral gebruikt voor het verplaatsen van licht 
bulkmateriaal. 

 
Daarnaast zijn alle bakken ook te verkrijgen met een 
klauw, t.b.v. vervoer van voer / takken etc. 

 

 
DICHTE BAK MET KLAUW 
De dichte bak is de meest eenvoudige schep- en kiepbak in ons assortiment. De bak is ideaal voor het 

verplaatsen van bulkmateriaal ( zoals zand, grond, potgrond, 
enzovoort. 

 
De klem kan omhoog gezet worden of afgenomen worden, zodat de 
bak ook als een normale bak gebruikt kan worden. 

 

Relly 1.0: 350-0228 1.25 m 

Relly 1.3: 350-0427 1.25 m 

Relly 1.8: 350-1017 1.5 m 
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EGALISATIEFRAME 

- 350-0475 

Omdat de compacte Relly’s van De Schans B.V. sterke machines zijn, met heel veel inzetmogelijkheden 
rondom alle bestrating werkzaamheden, willen veel klanten ook baan kunnen maken met de Relly. 

 
Het nadeel hiervan is dat het baan maken met een kleine smalle machine erg moeilijk is, hoe smaller de 

machine/bak des te moeilijker het baan maken. Met 
het egalisatieframe is dit probleem verholpen. Door de 
grote oppervlakte van het frame is het makkelijk om in 
een kortere tijd meer te egaliseren. 

 
Als extra optie is het eventueel mogelijk om een steun 
met machineontvanger te monteren waardoor het 
werk op enkele millimeters nauwkeurig is af te werken 

 
Het egalisatieframe wordt standaard geleverd met een 
ophangbord voor aan de RELLY. 

 
Gewicht 90 kg 
Lengte 1000 mm 
Breedte 2000 mm 

 
 
 
 
 
 

 

GRAAFARM 

De graafarm is een hydraulisch bediende arm die bestaat uit een zwenkend giekdeel. 

 
Met behulp van de extra hulphydrauliek functie op de Relly is het 
mogelijk om de bak in en uit te kiepen en te zwenken. 
hiermee heeft u de gehele bediening op de joystick. 

De graafarm heeft een reikwijdte van 1500 – 1950 mm 

Gewicht 85 kg 
Werkbreedte 400 mm 

 

Relly 1.0: 350-0280 
Relly 1.3: 350-0480 
Relly 1.8: 350-0680 
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GRASTEGELKLEM 

- 3540-0350 

De grastegel- bandenklem is een hydraulisch bediende klem die d.m.v. een hydraulische cilinder het te tillen 
voorwerp vastklemt. De klem is verstelbaar in vier standen met klembreedtes van 890 mm tot 1330 mm 

(met standaard voetjes) en wordt veelal gebruikt in 
combinatie met de hefmast, HMU 250, al dan niet 
voorzien van een hydraulische rotator. 

 
Met de standaard voeten is het mogelijk om 2 of 3 
grastegels te kunnen tillen. Indien de dubbele voeten 
gemonteerd worden is het ook mogelijk om 4, 5 of 6 
tegels tegelijk te leggen, dit hangt af van de manier 
waarop de tegels af fabriek aangeleverd worden. Met 
behulp van de platte voeten is het mogelijk om 
trottoirbanden in de lengte richting op te pakken. 

 
 
 
 

 
Technische gegevens: 
Het bereik van de klembreedte in verschillende standen met standaard voeten 
Stand 0: 89 cm – 109 cm 
Stand 1: 97 cm – 117 cm 
Stand 2: 105 cm – 125 cm 
Stand 3: 113 cm – 133 cm 

 
Het bereik van de klembreedte in verschillende standen met dubbele voeten 
Stand 0: 59 cm – 79 cm 
Stand 1: 67 cm – 87 cm 
Stand 2: 75 cm – 95 cm 
Stand 3: 83 cm – 103 cm 

De maximum knijpkracht 14.500 N (bij 150 bar) 

Gewicht 26,5 kg 

Hefkracht 150 kg 
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GRONDBOOR 

- 350-00291 

Met de grondboorinstallatie die op de RELLY gemonteerd kan worden, kan u gaten boren voor 
omheiningspalen of planten. De diameter van de boren zelf varieert van 10 tot 80 centimeter. Speciale 
diameters op aanvraag. Er zijn ook zwaardere boorkoppen te verkrijgen op aanvraag. 

 
Boordiameters: 
Grondboor Ø 100 
Grondboor Ø 150 
Grondboor Ø 200 
Grondboor Ø 250 
Grondboor Ø 300 
Grondboor Ø 400 
Grondboor Ø 450 
Grondboor Ø 500 
Grondboor Ø 550 
Grondboor Ø 600 
Grondboor Ø 800 

 
De maximale boordiepte van de grondboren is 60 cm. Er kan eventueel met een verlengstuk van 1 meter 
dieper geboord worden. 

 
Gewicht 55 kg 

 
 

 

GRONDFREES 

 
De vollegrondsfrezen van Muratori zijn voorzien van een 
zijdelingse kettingaandrijving en zijn mechanisch in verstek te 
monteren. 

 
Ze zijn hydraulisch aangedreven (1 x dw ventiel en lekoliefunctie 
benodigd) en zijn voorzien van een bodemvolgende basisplaat 

Leverbaar in de maten 125 cm en 145 cm. 

Relly 1.3 350-0755 

Relly 1.8: 350-0759 
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GRONDFREES OVERTOPFREES 

- 350-0756 

De overtopfrezen van Muratori zijn voorzien van een 
zware, instelbare gaasrol met spiraalvormig binnenwerk 
dat kluiten naar buiten werpt en verstoppingen voorkomt. 

 
Ze zijn hydraulisch aangedreven (1 x dw ventiel en 
lekoliefunctie benodigd) en zijn voorzien van een 
bodemvolgende basisplaat. 

 
Leverbaar in de breedte 125 cm, maximaal benodigd 
aantal liters 30 liter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HEGGENSCHAAR COMPACT 

- 350-0064 

Geeft een mooi en makkelijk maairesultaat. Extreem robuust ontwerp met minimaal onderhoud. 
Knipt takken tot 5 cm en kan 180 graden kantelen om achter de heg snoeien. Maaimes 150 cm of 200 cm. 

 
Specificaties: 
Maximaal hydr. 
olie capaciteit: 22 liter/min 
Maaimes: Standaard 150 cm 
Incl. beschermhoes 

 
Opties: 
Gekartelde messen 
Motor: 80 cc (standaard 50 cc) 
Opklapbare poten voor opslag 
Geleide frame zoals op afbeelding om hoger te kunnen 
knippen 



 

14  

HOOGKIEPBAK  
 

 
De hoogkiepbak is een dichte bak waarbij het scharnierpunt 
voorbij het mes geplaatst is. Hierdoor wordt er een hogere 
uitkiephoogte verkregen. 

 
De hoogkiepbak wordt door middel van een 
snelwisselaansluiting aan de RELLY bevestigd. 

 
Het uitkiepen van de bak gaat met behulp van een 
hydraulische cilinder die onderin de bak gemonteerd zit. 
Doormiddel van twee slangen wordt de bak aangesloten op de 
hulphydrauliekfunctie van de RELLY. 

 
De hoogkiepbak wordt gebruikt als de uitstorthoogte van de standaard bak niet toereikend is. 

Relly 1.0: 350-0226 
Relly 1.3: 350-0426 
Relly 1.8: 350-1120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOOIVORK 

Eenvoud siert de machine, deze hooivork wordt voor u op wensgemaakt. 

 
Voordeel van deze eenvoudige hooivork is dat deze 
erg licht is, maar ook dat het hooipak kort aan de 
machine hangt. 
Dit maakt mogelijk ook zware ronde balen van 
bijvoorbeeld najaarsgras getilt kan worden. 

 
Voorzien van 2 of 3 hooitanden, optioneel met een 
verhoogd koprek te verkrijgen 

Relly 1.0: 350-0600 

Relly 1.3: 350-0601 

Relly 1.8: 350-1103 
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HOUTKLIEVER 
- 350-0487 

 

 

14 kN. 

 
Gewicht 212 kg 

 
 
 
 
 
 

 

HULOKLEM 
- 350-0066 

 
De houtkliever is een kliever met een vast mes. 
Doormiddel van een hydraulische cilinder wordt het stuk 
hout over het mes heen gedrukt. 

 
De houtkliever wordt d.m.v. een snelwisselsysteem aan de 
RELLY bevestigd en in horizontale stand gebruikt. 

 
De cilinder wordt vanaf de houtkliever bediend en heeft 
een automatische terugloop- en afslagfunctie. 

 
De hoogte van het mes is 25 cm en de hoogte van de 
aandruk plaat is 20 cm. De houtkliever heeft een 
slaglengte van 600 mm en een maximale splijtkracht van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De huloklem wordt gebruikt voor het verplaatsen van 
gevelstenen, gestapeld volgens het huloprincipe. 

 
Deze staan zo opgesteld, dat deze tegen de klem 
“aanleunen” en opgehesen kunnen worden. 

 
De voetjes onderaan klemmen de stenen zodat deze niet 
vallen, de zijlijsten geven zijdelingse steun. 

 
Gewicht 108 kg 
Hefkracht 500 kg 
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INVEEGBORSTEL 

De inveegborstel wordt gebruikt voor het invegen van het straatwerk. De inveegborstel kan tussen een 
klinkerklem vastgeklemd worden of d.m.v. een ophangbord rechtstreeks aan een mini- shovel bevestigt 
worden. 

 
De inveegborstel bestaat uit twee borstellatten die 
samengevoegd zijn in 1 frame. Tevens is de inveegborstel 
leverbaar in drie verschillende breedtes, namelijk: 1 / 1,5 / 2 
meter. Voor de inveegborstels van 1,5 en 2 meter is een 
ophangbord noodzakelijk. Borstels in het frame kunnen 
doormiddel van het losschroeven van de borgstrip makkelijk 
vervangen worden. 

 
Gewicht 25 kg 
Werkbreedte 100 / 150 / 200 

Inveegborstel 1.0M 350-0040 
Inveegborstel 1.5M 350-0051 
Inveegborstel 2.0M 350-0050 

 
 

 

KLINKERKLEM 

- 350-0440 

Met de klinkerklem brengt de stratenmaker grote hoeveelheden klinkers precies waar hij ze hebben wil. De 
opperman kan nu met een machine de stenen bij rijden zonder dat deze hoeft te bukken of de stenen met 
de hand vast moet pakken. 

 
De hydraulische steen – klinkerklem wordt aangesloten op het hydraulisch systeem van de machine. De 

steen – klinkerklem is een hydraulische klem die door 
middel van 2 uitschuifbare armen pakketten van 3, 4 of 
5 stenen breed kan klemmen of verplaatsen. Door 
verwisseling van de klemarmen, die met pennen 
makkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen 
worden, kunnen de voetjes verwisseld worden 
waardoor er verschillende stenen verwerkt kunnen 
worden. Per keer transporteert de klem afhankelijk van 
het formaat 60 – 100 stenen. Er zijn tal van 
hulpstukken voor verschillende soorten stenen. 

 
Gewicht 108 kg 
Hefkracht 500 kg 
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KNIJPBAK 

- 350-0223 

De knijpbak is een bak die bestaat uit twee schalen, die door middel van een hydraulische cilinder tegen 
elkaar getrokken worden. 

 
De knijpbak is te gebruiken voor o.a.: 
Het ingraven van kolken 
Het graven van sleuven 
Het planten van bomen 
Het zetten van betonnen elementen e.d. 

 
De knijpbak wordt gebruikt in combinatie met een H.M.U. + 
hydraulische rotator. 

 
Gewicht 75 kg 
Werkbreedte 400 mm 
Werkdruk 210 bar 

 
 

 

LAGENKLEM 

Wanneer stenen-klinkers gestapeld zijn op pallets en voorzien zijn van beschermplastic en of tussenlagen 
folie kunnen we geen stenentransportklem gebruiken. 

 
Kunnen d.m.v. deze klem lagen stenen bij gereden worden. 
Maximaal 3 lagen kunnen hiermee verzet worden 

 
Standaard is de klem voorzien van een mechanisch draaibare 
bus, optioneel kunnen we deze leveren met een hydraulische 
rotator 

 
Breedte 1200mm 
Klembereik 700/1100mm 
Gewicht 125kg 

Lagenklem 2 laags: 350-0061 
Lagenklem 3 laags: 350-0062 
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LASER BANDENSCHUIF De Laser bandenschuif is een lasergestuurde leveler, die 
middels een snelkoppelsysteem aan de machine bevestigd 
wordt. 

De Laser bandenschuif wordt gebruikt voor het nauwkeurig 
vlak maken om banden te zetten. 
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450-0102 / 450-0103 / LASERBLAD OPTIMAS 

Volautomatisch laserblad– alle gangbare hellingprofielen mogelijk 

 
Optimas PlanMatic biedt een volautomatisch 
mobiel systeem waarmee egalisatiewerkzaamheden 
veilig, snel en efficiënt kunnen worden 
gerealiseerd. 

 
Leverbaar in twee basisbreedten – het werkgebied 
kan met behulp van de hydraulische zijkleppen en 
de als optie leverbare verbredingen maximaal 1,20 
m breder worden gemaakt. 
Het werkgebied kan worden aangepast op basis van 
de grootte en trekkracht van het dragende werktuig 
en de situatie op de bouwplaats in kwestie. 

 
 

 

• Basisbreedte 1,40 m 

• 

o Werkgebied – 1,40 tot 2,00 m 
o Werkgebied – 1,70 tot 2,30 m (met 2 verbredingen à 0,15 m) 

o Werkgebied – 2,00 tot 2,60 m (met 2 verbredingen à 0,30 m) 

 
Aansturing 

 
Speciaal voor Optimas PlanMatic ontwikkelde software. 
Er is maar één bedieningseenheid – joystick met groot display – en daarop wordt alleen de informatie 
getoond die relevant is voor degene die de machine bedient. 

Uiterst eenvoudig te bedienen. 
Er kunnen tot wel 46 instellingswaarden voor dragende werktuigen worden opgeslagen. 
Met één druk op de knop kan de schuif automatisch in de nulpositie worden gezet. 
Het systeem detecteert automatisch laserontvangers en ultrasone sensoren. 

 
Standaard ingesteld op ontvangers en ultrasone sensoren van Leica, maar het systeem is ook compatibel 
met componenten van andere gerenommeerde fabrikanten. 

 
Met de Optimas PlanMatic kan zowel in voorwaartse als in achterwaartse rijrichting worden geëgaliseerd. 
Veel gebruikers verdelen eerst vooruit rijdend het materiaal, eventueel tot in de hoeken, tot ongeveer de 
goede hoogte is bereikt. Daarna rijden ze achteruit om het materiaal exact op de juiste hoogte te brengen. 
Alle systeemcomponenten (laser, dwarshellinginstelling, ultrasoon) kunnen met elkaar worden 
gecombineerd. Met de ultrasone sensor wordt de hoogte boven de bodem, randlijst of stoeprand 
automatisch gecontroleerd. Door de volautomatische zijkleppen hoeft er minder te worden gecorrigeerd. De 
egalisatieschuif kan zowel handmatig als volledig automatisch worden aangestuurd. 

 
Typische toepassingsgebieden zijn het aanleggen van vlakke ondergronden voor wegen, parken en 
industrieterreinen, het egaliseren van maneges, sportterreinen en tennisbanen en het vlak maken van 
vloeren van hallen. 
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LEGKLEM OPTIMAS MULTI 6M / ME 

- 450-0012 

Optimas introduceerde in 2020 een vernieuwde 
machinale klem. Een nieuwe constructie zorgt 
voor meer kracht bij het aandrukken en 
verplaatsen van de stenen. Straatstenen kunnen 
tot aan de zijwanden worden gelegd. De 
bestratingsklem Multi 6 is oneindig variabel met 
een paar handbewegingen en zonder speciaal 
gereedschap op alle steenformaten, steenlagen 
en steendiktes instelbaar. 

 
Pakketgrote: 0,6 m² tot 1,5 m² 
Steendiktes: 4,0 cm tot 24,0 cm 
Steengewicht: tot 550 kg 

Eigen gewicht: 185 kg 
Werkdruk legklem: 60 bar 

 
De voordelen: 

 

• Steenlagen van 0,6 m2 tot 1,5 m kunnen probleemloos worden gelegd. 

• Klemmen van de meest voorkomende pakketten 

• Ongelijke steenlagen kunnen geklemd worden 

• In verband schuiven d.m.v. afstandhouders 

• Visgraad verband met of zonder halve klinkers kunnen verlegd worden 

• Dor de 6-armige klemtechnologie is slechts 60 bar hydraulische druk vereist 
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LEGKLEM PROBST HVZ UNI 2 

- 350-009523 

De Probst HVZ uni 2 is de nieuwste hydraulische legklem van Probst.De HVZ uni 2 is door ontwikkeld en de 
volgende voordelen op zijn voorganger de HVZ uni. 

 
Hoogwaardige materialen en een innovatief ontwerp 
hebben de HVZ-UNI-II lichter gemaakt tot 220 kg. 
De hoofdklemarm kan veel gemakkelijker worden 
versteld via een spindel met geïntegreerde 
veerconstructie in plaats van de vorige 
kettingcentreringsmethode. 
Aanzienlijk verhoogde klemkracht voor probleemloze 
verplaatsing van niet maatvaste straatstenen (3 x groter 
dan bij de HVZ-UNI). 
Nieuwe ophanging – zodat de klem rustiger en korter 
aan de machine hangt. 

 
Met de Probst legklem is het mogelijk om de meest voorkomende aangeleverde machinale pakketten te 
verwerken. Zowel gebakken als beton klinkers kunnen verwerkt worden. Omdat de klem standaard geleverd 
word met 4 slangen en het unieke messensysteem aan de slaglijsten, is de legklem zeer klemvast. 

 
Met behulp van een stel-sleutel zijn de zij-slaglijsten traploos in breedte af te stellen op de machinale 
pakketten. 

Door het 4 slangen systeem kan de klem altijd op de optimale druk werken. 

Opening hoofdklem 580-1260 mm 

Opening zijklemmen 960-1440 mm 
Steendiktes: 50 – 160 mm 
Geschikt voor alle verbanden 
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MAAIDEK 
 

Type MR ID-120 MR ID-135 MR ID-150 MR ID-180 
Werkbreedte 120 cm 135 cm 150 cm 180 cm 

Olie opbrengst L/min 24 – 27 29-32 29-32 29-32 
Arbeidsdruk bar 170 – 200 180-200 180-200 195-210 
Aantal messen 3 3 3 3 

 
De 3 mes cirkelmaaiers van Muratori zijn standaard uitgevoerd met gewasuitworp achter en kunnen geleverd 

worden met zij-uitworp of als mulchmaaier (met mulchkit). 

 
De maaiers zijn hydraulisch aangedreven ( 1x dw ventien en lekoliefunctie 

benodigd) en 

 
zijn voorzien van een bodemvolgende basisplaat 
waaraan een merkafhankelijke connectieplaat gemonteerd kan worden. 

Extra opties 

Mulchkit 
Hydromotor tot 40 L/min 
Hydromotor 50 L/min 
Compenseerventiel 40 tot 60 L/min 

 
 

 

350-1151 / 350-1153 MAAIDEK (KLEPELMAAIER) 
 

Type MT31-130 MT31-155 MT31-180 
Werkbreedte 130 cm 155 cm 180 cm 
Olie opbrengst L/min 40 – 50 40 – 50 40 – 50 
Arbeidsdruk bar 180 180 180 
Eigen gewicht 172 kg 187 kg 207 kg 
Aantal messen 3 3 3 

De klepelmaaiers van Muatori zijn standaard uitgevoerd met Y- 
kepels en zijn voorzien van een rol achter en twee loopwielen voor. 

 
De maaiers zijn hydraulisch aangedreven ( 1x dw ventiel en 
lekoliefunctie benodigd) en zijn voorzien van een bodemvolgende 
basisplaat 
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MANEGEVLAKKER 

- 350-0076 
 

Manegevlakkers voor het in perfecte conditie houden van de 
manege – rijbak. 
De manegevlakkers zijn bekend van het losmaken – egaliseren 
van o.a. paarden bakken – tuinen – paden, maar kunnen ook 
gebruikt worden voor tuinonderhoud en het klaarmaken van 
open grond. 
Door de gebogen egge-tanden wordt de ondergrond los gemaakt, 
en door de verstelbare drukplaat kan de diepte en ook de druk 
worden ingesteld. 
De achterplaat is simpel verstelbaar in verschillende standen. 

De manegevlakkers zijn in verschillende breedtes te leveren: 150 cm / 200 cm / 250 cm 

Optioneel: 
– Geleidewiel voor zijkant geleiding 

 
Gewicht 105 / 120 / 135 kg 
Breedte 150 cm / 200 cm 
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MESTRIEK 
 

 
 

 
 

 
De mestvork is een mestvork met tanden van 48 cm of 64 cm 
lang en voorzien van een hydraulisch bediende boven grijper met 
5 tanden. 

 
De mestvork wordt veelal toegepast voor 
uitmestwerkzaamheden in stallen. Bij het vervoeren van 
snoeiafval komt de mestriek ook goed tot zijn recht. 

 
De mestvork is zowel te leveren voor een Relly 1.0 met een 
tandlengte van 48 cm als voor een Relly 1.3/1.8 met een 
tandlengte van 64 cm. 

 

Relly 1.0 

350-02601 Breedte 0,75 m 

350-0260 Breedte 0,90 m 

350-0261 Breedte 1,10 m 

350-0262 Breedte 1,25 m 

Relly 1.3 

350-0460 Breedte 0,90 m 

350-0461 Breedte 1,10 m 

350-0462 Breedte 1,25 m 

 
Relly 1.8 

350-1155 Breedte 1,50 m 

 
 

 

MIXERBAK 
 

Breedte 1250 / 1500 mm 
Gewicht: 

350-1125 350KG 

350-11251 450KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De mixerbak is bedoeld om zand met cement te mixen. Het 
zand kan met de bak op geschept worden, cement kan naar 
verhouding worden toegevoegd. De schoepen in de bak zullen 
het zand / cement mengen. Het mengen kan op de plaats 
gebeuren waar het nodig is of al rijdend vanaf de plaats waar de 
basisproducten liggen tot waar deze gebruikt zullen worden. 

 
D.m.v. een schuif onder in de bak kunt u vanaf de machine het 
gemixte zand / cement storten. 
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ONKRUIDBORSTEL 

- 350-08024 

De onkruidborstel is een hydraulisch aangedreven roterende borstel. Met behulp van een cilinder is de 
borstel zowel aan de rechterkant buiten de machine te gebruiken als aan de linkerkant. 

 
Met behulp van een snelwisselsysteem word de borstel aan de RELLY bevestigd. De bediening gebeurt 
doormiddel van de extra hulphydrauliek functies die tot de standaard uitrusting van de Knikmops behoort. 

 
De staalkabels van de onkruidborstel zijn los te vervangen. 
Met behulp van bouten is de borstel te kantelen waardoor 
bijv. goten makkelijk schoon te vegen zijn. 

 
Om optimaal gebruikt te kunnen maken van de 
onkruidborstel raden wij u aan om handgas op de Knikmops 
te bouwen. Hierdoor kunt u de borstel op optimale snelheid 
laten draaien en zelf de rijsnelheid bepalen. 

 
Op deze onkruidborstel zijn verschillende borstelplaten 
beschikbaar. 
Optioneel kan ook de borstelkop hydraulisch bediend 
worden. 

 
Gewicht 
95 kg 
Werkbreedte 
600 mm 

 
 

 

PALEN EN KANTEN MAAIER 
- 350-0115 

Deze compacte kantenmaaier werkt d.m.v. een hydrauilsche verstelbare cilinder. 

 
De maaier vraagt 20-50 liter per minuut 

 

• Maaischijf 650 mm met 2 klepelmessen geschikt om onder 
afrastering te maaien 

• Maaischijf voorzien van pendelophanging en gelagerde steunschijf 
voor bodemcontact 

• Scharnierend bij obstakel en terugverend 

• Veiligheids rubber rondom maaischijf 

• Mechanisch uitschuifbare balk 

• Hydraulische aandrijving met drukloze retourleiding en ingebouwde 
vrijloop 
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PALENKLEM  
 

 
Voor het klemmen en tillen van zware voorwerpen, alsook 
voor het verwijderen van palen uit de grond. Klembereik van 
1 – 63 cm. 

 
Gewicht 80 kg 
Lift capaciteit 300 kg 

 
 

 
PALLETVORKINSTALLATIE 

- 350-1001 

Palletvorkinstallatie is het meest veelzijdige hulpstuk voor de minishovel. 
De palletlepels voor de Relly worden geproduceerd bij Vetter , 
Diverse palletvorken in de markt hebben te scherpe punten, de lepels van Vetter hebben afgeronde hoeken. 

 
De palletlepels zijn in 5 breedtes te verstellen, namelijk: 
9,5 cm 
26 cm 
42,5 cm 
59 cm 
75,5 cm 

 
En worden door middel van een vergrendelpen geborgd. 

 

POTTENKLEM 

- 350-07491 

De pottenklem is een speciaal hulpstuk dat is ontwikkeld 
om eenvoudig een diversiteit aan potten te transporteren 
en te verplaatsen. 

 
D.m.v. een cilinder worden de klemarmen versteld. 

 
Dit aanbouwdeel kan op wens aangepast worden. 
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PUINBAK LANG MET INLEGVEL / GEFFENSE BAK 

Speciaal ontworpen voor het uitbreken van straatwerk, de 
klinker rolt hierdoor via het ondermes de bak in. 

 
Door het lange ondermes is deze bak uitermate geschikt om 
baan gereed te leggen. 

Ook verkrijgbaar voor de kleinere modellen Relly. 

Relly 1.0: 350-0204 

Relly 1.3: 350-0404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUINBAK LANG ZONDER INLEGVEL / GEFFENSE BAK 
- 350-1014 

Speciaal ontworpen voor het uitbreken van straatwerk, de 
klinker rolt hierdoor via het ondermes de bak in. 

 
Door het lange ondermes is deze bak uitermate geschikt om 
baan gereed te leggen. 

 
Ook verkrijgbaar voor de kleinere modellen Relly 
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PUINBAK MET INLEGVEL 

De puinbak met binnenbak is naast de dichte bak ideaal voor 
het verplaatsen van bulkmateriaal ( zoals zand, grond, 
potgrond, enzovoort ) 
Daarnaast is de bak geschikt om baan te maken. Als de 
binnenbak uit de puinbak wordt genomen kan de bak gebruikt 
worden om ( brokken )-puin en straatwerk bijgereden en/of 
uitgebroken worden. 

 
 
 
 

 
Relly 1.0: 

350-0200 Breedte 1,24 m met binnenbak, gewicht: 118 kg, inhoud: 103 liter, inhoud +25%: 129 liter 

350-0202 Breedte 1,36 m met binnenbak, gewicht: 132 kg, inhoud: 112 liter, inhoud +25%: 140 liter 

 
Relly 1.3: 

350-0400 Breedte 1,24 m met binnenbak, gewicht: 155 kg, inhoud: 140 liter, inhoud +25% 175 liter 

350-0402 Breedte 1,36 m met binnenbak, gewicht: 200 kg, inhoud: 154 liter, inhoud +25% 193 liter 

 

 
Relly 1.8: 

350-1010 Breedte 1,53 m met binnenbak, gewicht 260 kg, inhoud: 195 liter, inhoud +25% 244 liter 

350-1011 Breedte 1,65 m met binnenbak, gewicht 270 kg, inhoud: 210 liter, inhoud +25% 260 liter 
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PUINBAK ZONDER INLEGVEL 

De puinbak met binnenbak is naast de dichte bak ideaal voor het 
verplaatsen van bulkmateriaal ( zoals zand, grond, potgrond, 
enzovoort ) 
Daarnaast is de bak geschikt om baan te maken. Als de binnenbak 
uit de puinbak wordt genomen kan de bak gebruikt worden om ( 
brokken )-puin en straatwerk bijgereden en/of uitgebroken 
worden. 

 
 
 
 

 
Relly 1.0: 

350-0201 Breedte 1,24 m zonder binnenbak, gewicht: 80 kg, inhoud: 103 liter, inhoud +25%: 129 liter 

350-0203 Breedte 1,36 m zonder binnenbak, gewicht: 90 kg, inhoud: 112 liter, inhoud +25%: 140 liter 

 
Relly 1.3: 

350-0401 Breedte 1,24 m zonder binnenbak, gewicht: 115 kg, inhoud: 140 liter, inhoud +25%: 175 liter 

350-0403 Breedte 1,36 m zonder binnenbak, gewicht: 160 kg, inhoud: 154 liter, inhoud +25% 193 liter 

 
Relly 1.8: 

350-10101 Breedte 1,53 m zonder binnenbak, gewicht: 210 kg, inhoud: 195 liter, inhoud +25% 244 liter 

350-1012 Breedte 1,65 m zonder binnenbak, gewicht: 220 kg, inhoud: 210 liter, inhoud +25% 260 liter 
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350-0757 / 350-0758 / 350-07585 ROTORKOPEG 
 

Type ME1 ID-130 ME1 ID-150 ME1 ID-170 
Werkbreedte 130 cm 150 cm 170 cm 
Olie opbrengst L/min 25 – 30 25 – 30 25 – 30 
Arbeidsdruk bar 200 200 200 
Eigen gewicht 208 kg 237 kg 256 kg 
Aantal messen 12 14 18 

De rotorkopeggen van Muratori zijn voorzien van zware mennsen 
en zijn uitgevoerd met een zware, instelbare gaasrol met 
sipraalvormig binnenwerk dat verstoppingen voorkomt. 

 
De maaiers zijn hydraulisch aangedreven ( 1x dw ventien en 
lekoliefunctie benodigd) en zijn voorzien van een bodemvolgende 
basisplaat waaraan een merkafhankelijke connectieplaat 
gemonteerd kan worden. 

 
 

 
Extra opties: 
Hydromotor 60 L/min 
Compenseerventiel 40 tot 60 L/min 

 

RUBBERSCHUIF 

De schuif bestaat uit gewapend rubber aan een frame, welke door middel van een snelwissel-systeem aan 
de RELLY bevestigd kan worden. 

 
Het rubber van de schuif is 35 mm en is verstevigd 
met stalen kabels. 

 
De schuif kan o.a. ingezet worden voor: 
Schoonschuiven van terreinen 
Schuiven van sneeuw 
Schoonschuiven van (stal) roosters 
Het bij elkaar schuiven van groenafval enz. 

De schuiven zijn leverbaar in breedtes: 

150 cm 
170 cm 
190 cm 

 
De rubbermatten zijn leverbaar met staalinlage/pennen en extra dik vol rubber zonder staalinlage 

 
De volrubberstrip is daardoor perfect geschikt voor aan een schuiver bij het gebruik op kwetsbare 
ondergronden of voor het aanschuiven van het veevoeder. 
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SNEEUWSCHUIF HYDR. 

De schuif bestaat uit gewapend rubber aan een frame, welke door middel van een snelwissel-systeem aan 
de RELLY bevestigt kan worden. 

 
Verstellen van de schuif gebeurt door middel van een hydraulische cilinder. Doormiddel van twee slangen 
wordt de cilinder aangesloten op de hulphydrauliekfunctie van de RELLY. 

 
De schuif is zowel links als rechtsom 45 graden verstelbaar. 

 
Omdat de schuif door een rubber blok onder spanning wordt 
gehouden kan de schuif oneffenheden in de ondergrond 
opvangen 

 
De schuif kan o.a. ingezet worden voor: 
-Schoonschuiven van terreinen 
-Schuiven van sneeuw 
-Schoonschuiven van (stal) roosters 
-Het bij elkaar schuiven van groenafval 

 
Breedte: 170cm / 200cm 

 

Relly1.0 / Relly 1.3: 350-04641 
Relly 1.8: 350-04643 

 
 

 

SPLITSTROOIER 
- 350-0085 

De splitstrooier kan o.a. gebruikt worden voor het strooien van 
split, grit, zout en kunstmest. 

 
De splitstrooier wordt voornamelijk gebruikt om split over een 
nieuwe laag asfalt aan te brengen. Veelal wordt er dan voor 
gekozen om de Relly op slicks te zetten. Hierdoor blijft het verse 
split niet aan de banden plakken. 

 
Er zijn een aantal aanpassingen op de Relly standaard. 
Met de smartmodus regelt u eenvoudig de inschakeling van de 
pendel en het toeren/ liters naar de strooier 

Door middel van de 2e functie kunt u de schuif bedienen waarmee de strooidichtheid wordt bepaald. 

Gewicht: 210 kg 
Hoogte: 1050 mm 
Strooibreedte: 750 mm – 1500 mm 
Inhoud: 450 liter 
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STENEN-/ 1/2 PAKS KLEM HSK600 BECO 

 
- 350-1170 

De Beco stenenklemmen hebben zich al jaren lang bewezen 
als een zeer degelijk product. De stenenklem maakt het 
verplaatsen van pakketten of afzonderlijke lagen tot een 
eenvoudig werk. 

 
Standaard is de breedte verstelling en diverse hulpstukken 
kunnen worden gemonteerd. 
Optioneel kunnen een hydraulische rotor, verlengstukken, 
klinkerplatenset, hoogteverstelling, overdrukventiel en 
hefmast worden geleverd. 

 
Gewicht 220 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEGELKLEM BOVENKLEM 
- 350-0445 

De tegel- banden transportklem is een hydraulisch bediende klem die door middel van een hydraulische 
cilinder het te tillen voorwerp vastklemt. De klem is verstelbaar in twee standen met klembreedtes van 0,84 

m tot 1,65 m en wordt veelal gebruikt om kleine pakketten 
tegels bij te rijden. Tevens is het mogelijk om trottoirbanden 
bij te rijden. 

 
De tegel- banden transportklem wordt aangesloten op het 
hydraulisch systeem van de machine. Koppeling aan de 
machine vindt plaats door gebruik te maken van een 
ophangbord dat op de klem bevestigdwordt. Standaard is er 
een ophangbord voor aan de Knikmops gemonteerd. Door 
middel van de twee borgpennen is het mogelijk om de klem in 
verschillende standen te zetten. Extra brede voetjes van 60 cm 
zijn als extra optie leverbaar. Rubberen blokken in de voetjes 

zorgen er voor dat de tegels niet beschadigen. 

 
Gewicht 100 kg 
Hefkracht 750 kg 
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TEGELRIEK 

Speciaal voor het uitbreken van klinkers en tegels heeft De Schans BV de originele tegelriek ontwikkeld. 
Op de markt zijn reeks een diversiteit aan tegelriek verkrijgbaar maar de originele tegelriek van De Schans 
BV heeft een dikke koker waar de tegelriektanden in een conische bus zijn bevestigd. 
Deze constructie zorgt ervoor dat de tanden netjes in 1 lijn staan. 
De tanden zijn een slijtdeel van deze tegelriek, waarbij De Schans BV de sterkst/hardste verkrijgbare tanden 

in de markt 

 
Deze tegelriek wordt veelvuldig, tot volle tevredenheid 
ingezet bij de Relly. 

 
Het grote voordeel van deze riek ten opzichte van een 
bak is dat er bijna geen zand met de klinkers mee 
geschept wordt en dat de riek weinig tot geen 
weerstand geeft met het onder de klinkerlaag 
scheppen. 

 
Ook kun je met deze tegelriek makkelijk los gestorte 
klinkers uit het zand opscheppen en bij rijden. 

 
Relly 1.0 

350-0235 breedte 1.20 m Lengte 1.0 m 13 tanden 

350-02351 breedte 1.20 m Lengte 1.0 m 17 tanden 

350-0238 breedte 1.36 m Lengte 1.0 m 15 tanden 

Relly 1.3 

350-0435 breedte 1.20 m Lengte 1.0 m 13 tanden 

350-04351 breedte 1.20 m Lengte 1.0 m 17 tanden 

350-0436 breedte 1.36 m Lengte 1.0 m 15 tanden 

 
Relly 1.8 

350-1020 breedte 1.50 m Lengte 1.0 m 16 tanden 

350-1021 breedte 1.80 m Lengte 1.0 m 19 tanden 
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TEGELRIEK MET BOVENKLEM 

- 350-1024 

Van de tegelriek met klauw heeft de riek 13 tanden en de klauw 5 tanden van 1 meter lang. 

 
De klauw kan door middel van 2 hydraulische cilinders 
bedient worden. 

 
Veelal wordt de tegelriek met klauw gebruikt om 
groenafval af te voeren. Het uitmesten van stallen gaat 
ook makkelijk met deze riek. 

 
Door een aantal borgpennen los te halen is de klauw 
makkelijk te demonteren. Hierdoor kan de tegelriek nog 
steeds gebruikt worden om straatwerk uit te breken en 
gebruikte klinkers vanuit 

 
de hoop op te scheppen. 

De tanden hebben een lengte van 1000 mm en de werklengte is 850 mm. 

Gewicht 147 kg 

Hoogte 430 mm 
Breedte 1220 mm 
Hefkracht 750 kg 
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UITSCHUIFBARE ARM 

De HMU (Hef Mast Uitschuifbaar) is een multi-inzetbaar hulpstuk, hiermee is het mogelijk dat diverse 
hulpstukken op verschillende afstanden van de Relly kunnen hangen. 

 
De uitschuifbare hefmast kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lasthaak – grastegelklem – Probst legklem – 
hydraulische bandenklem – diverse vacuüm nappen (indien voorzien van een evenaar met 2 – kettingen). 

 
Alle werktuigen zoals hierboven vernoemd kunnen ook d.m.v. een hydraulische rotator aan de HMU 
gekoppeld worden om zo het werktuig vanaf de machine hydraulisch te kunnen draaien ( roteren ). 

 
Indien u gebruik wil maken van de rotator moet er wel een ophangstuk gemonteerd worden. 

 
Door middel van de borgpen kan de HMU in de gewenste stand 
geschoven worden. 

 
Werklengte van de snelwisselplaat: 
Stand 1 35 cm 
Stand 2 45 cm 
Stand 3 65 cm 
Stand 4 75 cm 
Stand 5 85 cm 

 
Gewicht 33 kg 
Hefkracht 450 kg 

Relly 1.0: 350-0270 
Relly 1.3: 350-0470 
Relly 1.8: 350-1030 
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UITSCHUIFBARE ARM ZWENKEND 

De HMU (Hef Mast Uitschuifbaar) is een multi-inzetbaar hulpstuk, hiermee is het mogelijk dat diverse 
hulpstukken op verschillende afstanden van de Relly kunnen hangen. De mast kan vanaf de Relly hydraulisch 
links en rechts versteld worden. 

 
De uitschuifbare hefmast kan gebruikt worden met bijvoorbeeld lasthaak – grastegelklem – Probst legklem – 
hydraulische bandenklem – diverse vacuüm nappen (indien voorzien van een evenaar met 2 – kettingen). 

 
Alle werktuigen zoals hierboven vernoemd kunnen ook d.m.v. een hydraulische rotator aan de HMU 
gekoppeld worden om zo het werktuig vanaf de machine hydraulisch te kunnen draaien (roteren). 

 
Indien u gebruik wil maken van de rotator moet er wel een 
ophangstuk gemonteerd worden. 

 
Door middel van de borgpen kan de HMU in de gewenste 
stand geschoven worden. 

 
Werklengte vanaf de snelwisselplaat: 
Stand 1 35 cm 
Stand 2 45 cm 
Stand 3 65 cm 
Stand 4 75 cm 
Stand 5 85 cm 

 

Relly 1.0: 350-0271 
Relly 1.3: 350-1031 
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VACU-LIFT OPTIMAS 

De Vacu-Lift is een hulpwerktuig voor wielladers dat kan worden gemonteerd aan alle soorten laders met 
vorkdraagplaat en vorktanden. U bereikt hiermee nieuwe mijlpalen bij uw werk op de bouwplaats. 

 
In samenwerking met de wiellader zorgt de Vacu-Lift voor het pallettransport en voor het moeiteloos, 
nauwkeurig en efficiënt leggen van beton- en natuursteenelementen tot 140 kg (optioneel tot 200 kg) met 
behulp van de geïntegreerde vacuümslangheftechnologie. Geschikt voor stoepranden, betonplaten, 
natuurstenen platen, gewassen-betonplaten, straatkeien, goten, metselstenen enz. 

 
De scharnierende arm maakt een vlotte installatie op smalle 
bouwplaatsen mogelijk, bijv. B. op muren of bomenrijen. 

 
De mast kan razendsnel hydraulisch worden uitgebalanceerd 
om ook zware betonelementen met zo min mogelijk 
inspanning gemakkelijk en precies op oneffen terrein te 
kunnen positioneren. 
De mast kan heel eenvoudig door één persoon in slechts 
enkele minuten worden ingeklapt. Met bijna geen 
opbouwtijd is het resultaat een zeer compact apparaat voor 
transport en opslag. 

 
Zuignappen kunnen dankzij het eenvoudige snelwisselsysteem zeer snel en eenvoudig worden verwisseld en 
zijn leverbaar voor alle opstanden en goten van beton of natuursteen en voor alle beton- en 
natuursteenelementen tot 200 kg. 

 
Draaibereik kraanarm: 360° bij een werkbereik van 3,5 m 
Draagvermogen: 140 kg (bij verkorte reikwijdte max. 200 kg) 
Transportafmetingen: l 2230 x b 1330 x h 2100 mm 

 
Gewicht: H=380 kg P=420 kg D=430 kg 
Hefkracht: 140 kg, bij korte reikwijdte max. 200 kg 

 

450-0092 H = volumestroom van de wiellader: 25 l/min, 130 bar, tegendruk 10 bar 

450-0093 P = benzinemotor: Honda GX 270; 6 kW; 8 pk met startmotor 

450-0094 D = dieselmotor: Yanmar 4,4 kW; 5,9 pk met startmotor 
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VACUÜM NAP 
 

De vacuümpomp wordt door middel van een vacuümslang 
verbonden met een of meerdere zuignappen, die aan het te 
tillen object worden vast gezogen. Hierdoor is het mogelijk om 
o.a. trottoirbanden, RWS banden, stelconplaten, inritblokken of 

tegels te leggen. 

 
 
 

 
VACUÜM UNIT 
Trottoirbanden zetten of eruit halen, stoeptegels uitbreken of leggen, machinaal bestraten, inritblokken 
zetten, wij zijn van mening dat al deze werkzaamheden met dezelfde machine moeten kunnen worden 
uitgevoerd. Wij leveren dan ook één vacuümsysteem dat multifunctioneel inzetbaar is om al de machinale 
bestratingswerkzaamheden uit te voeren. Een systeem waarbij de diverse vacuümnappen snel en eenvoudig 
te wisselen zijn zonder ingewikkeld sleutelwerk. 

 
De basis van de door De Schans B.V. geleverde 
vacuümsystemen bestaat uit uw eigen RELLY waarop een 
hoogvacuümpomp wordt geplaatst. De vacuümunit bestaat 
uit een vacuümpomp aangedreven door een benzine- of 
hydraulische motor. De vacuümpomp wordt d.m.v. een 
vacuümslang verbonden met een of meerdere zuignappen, 
dien aan het te tillen object worden vastgezogen. De vacuüm 
unit bestaat uit een vacuümpomp welke wordt aangedreven 
door een benzine, diesel of hydraulische motor. De vacuüm 
unit worden geleverd met een capaciteit van 40m3 of 100m3 
De vacuüm unit zuigt door middel van een schottenpomp de 
lucht vacuüm. Voordeel van de schottenpomp is dat deze een 
vaste opbrengst heeft, bedrijfszeker is en geruisarm. 

 
De benzine aangedreven unit wordt aangedreven door een Kawasaki motor, die middels een V-riem de 
pomp aan drijft. Deze unit wordt middels een startkoord handmatig gestart. Door middel van de palletsteek 
is het mogelijk om de vacuümunit aan een shovel of heftruck te monteren. 

 

150-2005 Benzine unit 40 m3/h weegt 120 kg. 

150-2000 Hydraulische unit 40 m3/h weegt 50 kg. 

150-3005 Hydraulische unit 100 m3/h weegt 75 kg. 

Alle units zijn uitgerust met een Busch schotten vacuüm pomp. 
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VEEGBORSTEL MET SPROEIINSTALLATIE 

Met de machinale inveegborstel kunt u pas gelegde klinkers 
optimaal invegen. d.m.v. twee ronddraaiende borstels die met 
water worden besprenkeld, wordt het zand perfect tussen de 
voegen gestuwd. 

 
Met een snelwisselsysteem wordt de machinale inveegborstel 
aan de RELLY bevestigd. het roteren wordt vanaf de RELLY 
bediend met behulp van de extra hydraulisch functie. 

Standaard is de inveegborstel voorzien van een nylon borstel. 

Werkbreedte 1550 mm 
Inhoud 200 liter 

 
 
 
 

 

VEEGMACHINE ADLER 

De werkbreedtes van 135 cm – 270 cm en het multifunctionele 
opname-systeem maken u de optimale afstemming op uw 
machine mogelijk. Het modulaire systeem zorgt er bovendien 
voor dat uw ADLER K 600 steeds met de meest uiteenlopende 
opties zoals opvangbak, zijkantborstel, watersproei-installatie 
kunt uitbreiden. 

 
Werkbreedte recht/gezwenkt (cm) 
135/127 
150/141 
180/169 
210/197 

 
Totale breedte (cm) 166 / 181 / 210 / 240 
Borsteldiameter (mm) 600 
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VEEGMACHINE ADLER K600 MET ZIJBORSTEL 

- 350-00752 

De werkbreedtes van 135 cm – 270 cm en het multifunctionele opname-systeem maken u de optimale 
afstemming op uw machine mogelijk. Het modulaire systeem zorgt er bovendien voor dat uw ADLER K 600 
steeds met de meest uiteenlopende opties zoals opvangbak, zijkantborstel, watersproei-installatie kunt 

uitbreiden. 

 
Werkbreedte recht/gezwenkt (cm) 
135/127 
150/141 
180/169 
210/197 

 
Totale breedte (cm) 166 / 181 / 210 / 240 
Borsteldiameter (mm) 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIER IN ÉÉN BAK 

- Relly 1.3: 350-0425 
 

De 4-in-1 bak is een dichte bak, waarbij het voorste deel van de bak door middel van twee hydraulische 
cilinders omhoog kan bewegen. 

 
De 4-in-1 bak kan op 4 verschillende manieren gebruikt worden, 
nl: 
-Schepbak (in dichte stand ) 
-Dozerblad (in geopende stand) 
-Knijpbak (open en dicht) 
-Hoogkiepbak (open en dicht) 

 
Het open en dicht bewegen van de 4-in-1 bak is met de extra 
hydrauliekfunctie vanaf de machine te bedienen. 
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VIJZELBAK 

De vijzelbak is speciaal ontworpen voor het draaien van stabilisatie tegen trottoirbanden. 

 
Met de vijzelbak komt de stabilisatie er aan de zijkant uit. Hierdoor kan de machinist in een rechte lijn langs 

de curbstones blijven rijden zonder telkens te hoeven oversteken. 

 
Met behulp van de hulphydrauliek van de Relly kan de vijzel 
onderaan de bak worden bediend. 

 
Door middel van het mes aan de voorzijde kan de bak eenvoudig 
worden gevuld. 

 
Verkrijgbaar in 2 breedtes: 120 cm ( 410 liter ) en 150 cm ( 550 
liter ). 

 
Gewicht 175 kg / 250 kg 

Relly 1.0: 350-0022 
Relly 1.3: 350-0023 
Relly 1.8: 350-00232 

 
 
 

 

VOEDERBAK 

De voederbak is speciaal voor de agrarische sector 
ontwikkeld. 

 

350-0224 Voor de Relly 1.0 is een voederbak beschikbaar 

met een inhoud van 0,45 kub. M = 450 liter. 

 

350-0424 Voor de Relly 1.3 is een voederbak beschikbaar 

met een inhoud van 0,60 kub. M = 600 liter. 
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VOERSCHUIF HYDRAULISCH 

Deze voerschuif is veelzijdig, de rubberstrook kan bewegen t.o.v. het het aanbouwframe voor een goede 
bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber. 

 
De voerschuif wordt standaard geleverd met een 
gegalvaniseerde balk, de verstelbare hoeken zijn optioneel 
en kunnen zelfs hydraulisch verstelbaar geleverd worden. 

 
Kan beide kanten op zwenken dankzij 2 cilinders met 1 
functie. Door 2 cilinders grote kracht zodat er onder het 
rijden ook gezwenkt kan worden. Door grote 
hoekverdraaiing gaat het voer niet ‘buldozeren’. 
Het is een solide constructie met zwaar draaipunt met 
teflon gecoate lagerbussen. 

 
Gewicht 225 kg 
Breedte 2200 mm 

 
 

 

WEIDESLEEP 

Weideslepen kenmerken zich door de degelijke uitvoeringen 
en vele verschillende afmetingen. Zo zijn deze compacte 
weideslepen ideaal om bijvoorbeeld in een rijbak of kleinere 
percelen te gebruiken. 

 

Relly 1.0: 350-00765 
Relly 1.3: 350-00766 
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WOELTAND 
- 1100-0750 

 

 
 
 
 
 

 

ZAAGSELBAK 

 
 
 
 
 

De woeltand (gemonteerd aan een frame) is door middel van een 
snelwisselsysteem aan de Relly te bevestigen. 

 
De woeltand is inzetbaar om b.v.: 
-Straatwerk uit te breken 
-Boomwortels los te trekken 

Gewicht 52 kg 

 
De zaagselbak is speciaal ontwikkeld om zaagsel te strooien in de ligboxen. 

 
Bij de zaagselbak komt het zaagsel er aan de zijkant via een blower uit. Deze blower is zo ontworpen dat 
deze nog even na kan lopen als deze is uitgezet, hierdoor wordt verstopping van de blower voorkomen. 

 
Met behulp van de hulphydrauliek van de RELLY wordt de 
vijzel onderin de bak bediend. Tegelijkertijd draait er een as 
mee in de bak, ter voorkoming van vlokvorming. 

 
Door middel van het mes aan de voorkant is de bak 
makkelijk vol te scheppen. 

 
Gewicht 200 kg 
Strooibreedte 300 cm 
Werkdruk 170 bar 
Debiet werkhydrauliek 20 liter 

Relly 1.0: 350-0492 
Relly 1.3: 350-0493 
Relly 1.8: 350-1072 



 

44  

ZAAGSELBAK MET LOOPBAND 

De Flingk KSS is een echte alleskunner. Deze instrooier is gemaakt om de zwaardere en moeilijk te verwerken 
strooisels zoals paardenmest en een mengsel van kalk/water/stro te kunnen strooien. De bak heeft een 
speciale vorm waardoor het strooisel makkelijk zakt. De twee separaat aangedreven doseerwalsen hebben 
een zware hydraulische aandrijving en zorgen ervoor dat er geen brugvorming optreed. 

 
De strooier kan zaagsel, gemalen stro, gehakseld stro, compost, dikke fractie, paardenmest, kalk en een 
mengsel van kalk/water/stro (behalve de KSS 2500) verwerken. Voor droge boxcompost, pure kalk en 
stropallets is de optie verstelbare bodemplaat vereist. 

 
De KSS is verschillende breedtes en inhouden te leveren, voor de Knikmops 130 is de KSS 750 geschikt, de 
bakken KSS900 / KSS 1500 zijn geschikt voor de Knikmops 130, voor de Knikmops 250 kunnen alle modellen 
tot de KSS 2000 

 
 

 
De zaagselbak bezit: 
-Links en rechts lossend 
-Hardox mes en slijtstrip 
-Één dubbelwerkend ventiel benodigd 
-Zware hydromotoren in de walsen verwerkt 
-Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele 
koppelingen en overdrukventiel 
-2 grote doseerwalsen onder in de bak 
-Transportband voorzien van kantafdichtingen en 
schraper 
-Met rubber beklede aandrijf- en volgrol 
-Afwerking: 2 laags poedercoating 

 
Gewicht 425/605 kg 
Breedte 1300/1800 
Inhoud 750/1800 liter 
Aandrijfhydrauliek 35/40 
Debiet werkhydrauliek 175 bar 
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ZOUTSTROOIER ADLER 
 

Gewicht 48 kg/56 kg 
Strooibreedte 1 – 6 meter 
Inhoud: 

120KG: 350-0078 
200KG: 350-0079 

 
 

 
De zoutstrooier ST-E is met een 120 of 200-liter 
voorraadtank uit kunststof en stabiele frames 
uitgerust. De strooischijf, de werpschoepen en de 
schuivers zijn van rvs gemaakt. 

 
De tank wordt met een speciale roerder en een 
waterdicht klepdeksel geleverd. 

 
De elektronische besturing kan comfortabel vanuit 
de positie van de chauffeurszitting bediend worden, 
de stuurkabel hiervoor is 5 meter lang. Hij heeft een 
12 Volt transmissiemotor voor de strooischotel. De 
werkbreedte is traploos instelbaar van 1 tot 6 m. 
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